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COMUNE di GOLOBND MONZESE

REGOLAMENTO EDILIZIO
Lrenme A //W/ew/m/eﬂf// .......

del mese di “/(Q/?/)” L4 m

IL PODESTA

Ritenulo necessario procedere alle revisione del regolamento edilizio per armo-
wizzarne le disposizivni con le altre portate dalle nuove Leggi e decreti che con

esso hanno attinenza ;
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Approra come appresso il nuovo regolamento edilizio per questo Comune com-

posto dr '/3 articolt, tn sostituzione di quello atlualmente in vigore.
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Letto, confermato e sottoscritio,
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CAPO 1.
Denuncie di nuwove opere - Commissione igienico edilizia

Arr. 1.

Chiungue voglia costruire, ricostruire, o modificare sostanzial-

" mente edifici entro il perimetro dell’abitato, dovrd darne denuncia
‘a2l Podestd, presentandogli, ove occorra, i disegni (1).

La denuncia deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune.
11 Podestd, sentita la Commissione Edilizia, entro venti giorni
dqle denuncia, potrd far conoscere all’interessato in quali parti il
progetto debba- essere eventualmente modificato perché tale da de-

“turpare laspetto dell’abitafo, o perché contrario a disposizioni di

le?gge e di 1'egolqmenti. Trascorsi venti giorni senza osservazioni,
i1 denunciante sard libero di eseguire i lavori denunciati, salva
Yosservanza delle leggi e dei regolamenti ed il 1'1~petto ‘del suolo
pubblico.

Al soli effetti della osservanza delle norme di buona costru-
uone di cm ai seguenti articoli, i propuetau hanne Vobbligo di
denunciare al Podestd ogni lavoro edilizio anche se da complersx
in localitd ])oste fuori del perimetro del centro abitato.

Taito la domanda scritta degli interessati per ottenele 1'auto-
rizzazione suindicata come 'autorizzazione stessa del podesm sono
soggette alla tassa di bollo di L. 4,— a nmente dell’Art. 106, lett. B)
della tariffa del bollo. Saranno pure soggetti al bollo gli allegati alla
domanda, secondo la loro natura, se ed in quantoe siano contemplati
per alcuna tassa dalla tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923,
n. 8268. ’

(1) Per le costruzioni, ampliamenti, od adattarenii ch edifict
locali destinati a lavorazioni industriali cui debbanc ) S L
essere addetti pitt di cingue operai, la denuncia di cui sopm doua es‘
sere fatta anche all'Ispettorato Cmpoxatno (gia Circolo d’ispezione del
lavoro) co'npgtcme 2 sensi dell'art. 40 del Regolamento sull'lgiene del
Lavoro 14 aprile 1927, n. 530.

Per le opere in congzlomerato cementizio dovra inoltre farsi denun-
cia al Prefetto con le modalitd prescritte dal R, D. L. 29 luglio 1933,
n. 121%130011‘;@1'tit0 in legge, e modificate, con legge B febbraio 1934, nu-
mero 313. ) : i




Arr. 2.

Secondo quanto prescrive il R. D. L. 25 marzo 1933, n. 640,
tutti i progetti per opere di costruzione o ricostruzione dovranno
essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della legee :
. 24 gingno 1923, n. 1395 e dei relativi regolamenti, nonché ai sensi 7L
del R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1213 sulle opere in conglomerato ce-
mentizio, il quale professionista assume la responsabilitd della ese-
cuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni. ‘ ' T

Potranno essere firmati da un geometra i progetti relativi ad S
opere comprese fra quelle elencate nell’art. 16 del R. D. 11 febbraio
1929, n. 274 che approva il regolamento per la professione di geo-
metra ' ‘

I lavori dovranno essere diretii da un professionista autoriz-
zato ai sensi delle legegi e dei 1etrolament1 di cui ai due commi pre-
cedenti.

ArT. 3.

1 istituita una Commissione Igienico-Edilizia per Pesame dei
progetti edilizi.

Essa & costituita dal Podestd, che la presiede, dall'Utficiale 4
sanitario e da 3 membri nominati dal Podestd, incluso un rappre- '
sentante della locale Delegazione dell’U. N. P. A. in guanto sia
, stata creata. Tale commissione presta la sua opera gratuitamente.
Issa ha inoltre, come compito, di dare il suo parere su modi-
il fiche eventuali al planc regolatore, su eventuali progetti edilizi
igienici di interesse pubblico, nonché sull’ mterpleta/mne ed eve
‘ tuali modifiche al presente regolamento.

et ST e

it mmenttd g KL

» & Anr. 4.

I commissari nominati dal Podestd dwrano in carica tre anni
: ¢ si rinnovano per un terzo ogni anno. Alla fine del primo e alla
fine del secondo anno dalla nomina generale, i 1 hei vmocen i s
1 ranno sceltl per sorteggio, successivamente per wusiaiiia. Quciii i
che escono di carica non possono essere rinominati che dopo un L
anno. ‘ i

e A

Arr. 5.

La commissione edilizin ¢ convocata ordinariummente una volia
al mese od anche pitt spesso, su richiesta del Podestd, quando le
esigenze 1o richiedano.
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gendo riservata al Podesta ogni dehbemmone.

La commissione potrd valersi dell’opera del segretario comu-
nale, i1 quale perd non avrd voto, o di altro impiegato da questi
delegato.

Si considereranuo dimissionari quel commissari che, senza giu-
stificato motivo, risultassero assenti per pitn di tre sedute conse-
cutive.

Ant. 6.

T’osservanza del presente regolamento é obbligatoria neil’abi-

- tato-centro del Comune e nell’abitato delle seguenti frazioni:

g’/’z / /42&4:/4 caw{ el ¢ m’&wio/ 1 eled
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(1) Indicare il puimetxo dell’abitate tanto del capoluoge, guanto
eventualmente delle frazioni. La determinazione del perimetro pud favsi
in vari medi, per esempio adottando una certa distanza dalle mura, op-
pure fissando strade, roggie od altri corsi d'acqua perimelrali,

Le prescrizioni dei hgolamenu edilizi possono applicarsi alle ira-
zioni purché costituiscano di fatto, piccoli centri abitati di carattere ur-
bano, Ne sono esonerati i gruppi di cascine di carattere yurale, Le fra-
zioni urbane dehbono essere tassativamente indicate in questo rego-
Iamento, N
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Valgono invece per tutfo il territorio comunale le disposizioni
contenute negli art. 24 a 29 corrispondenti agli art. 4 e § del R.
D. L. 22 novembre 1937, n. 2105.

Arr. T,

Chiungue voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costru-
zioni o siano riparazioni, o riforme, o demolizioni di fabbricati gid
esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pe-
ricolo di danno a persone € & cose e ad attenuare, quanto & possi-
bile, gli incomodi che i terzi possono rigcentire dalla esecuzione di
tali opere. ’

Art. S.

Qualora le opere di cui all’art. 8 debbano essere eseguite sul
confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario
deve chiudere con assito il luogo destinato allopera lungo i lati
prospicienti le vie o spazi pubblici, a meno che si tratti di opere
di lieve entitd o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato.

Art. 9.

Nel corso della costruzioune, per eventuali occupuazioni di aree
stradali, si “dovra ottenere speciale autforizzazione dal Podestd.

Te aree cosi occupate debbono essere restituite nel pristino
stato, a lavoro ultimato o anche prima su vichiesta del Podesta,
qualora la costruzione sin stata abbandonata o sospesa olire un
certo tempo.
chW 0%«/—42_ 444?/1//0/4, Lo tioniiiz, f/’wwé_"
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CAPO II.
Solidite, sicuressa, decoro e igiene dei fabbricati (1).

Art. 10.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente con-
forme ai progetti pei quali sia stato concesso il nulla- osta, e se-
condo le migliori norme dell’arte ed avere tutti i requisiti necessari
perche riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destina-
zione, tanto per 1 materiali usati, quanto per il sistema costrutti-
vo adottato.

Arz. 11.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edlhcw e tutte le
parti di esso, in piena conformitd coun le disposizioni vigenti, in
materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Anr. 12, X o

T/altezza massima -degli edifici di nuova costruzione non deve
supexare nna, volta e mezza Ja larghezza della strada verso cui essi

Qualunque sia quesm larghesza, essa pouu .sempre raggiun-

L s T4l o A DSt kit b

T cortlh interni dei hbbucatl a1 nuova costumone devono
avere una superficie non inferiore alla quarta parte della superiicie
totale delle pareti che li recingono, ed in ogni caso il loro lato mi
nore non dovrd mal essere mferwre & metu 4.

i A e ot £11602 80T 1 e

Ary. 13.
Per larghezza della strada prospiciente si intende la media
delle eventuali diverse larghezze, nel tratto verso cul la costruzione
¢ prospiciente.

(1) Per quanto riguarda le regole igieniche si debbono osservare le
norme prescrifte dal 1effolamento i igiene di questo comune, nonche,
per le aziende mdus’mah LOIHIHQI‘CI&II ed agricole, quelle stabilite dal
lcz:olamento generale sull'igiene del lavoro applo\ato con R. D. 14 apri-
le 1927, n. 530.

Si fa. inoltre richiamo alle disposizioni per la loita contro le mosche
exm.nme con la legge 29 marzo 1928, n. 838, ¢ con il Deereto del Cape
del Governo 20 maggio 1028, )
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ARrT. 14.

L Quando un edificio sia eretto all’ annolo di due spazil pubblick
(vie, piazze, ecc.), di larghezza diversa, oppure prospetti due tratti
di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza, e la fronte o
Ia parte di fronte prospicienti lo spazio pitt largo abbia ’estensio-
ne di almeno 7 metri, allora, ove non ostino motivi di igiene.o di
estetica o di decoro, che debbono essere speciﬁcati, ¢ in facoltd del
proprietario:

@) che la maggior altezza che ledn‘lmo _pud avere, a norma
dell’articolo 12 sulla fronte o tratto di fronte prospiciente lo spa-
zio pi largo, continui anche nella fronte-o tratto di fronte prospi-
ciente lo spazio piu RthttO per uwna estensione, pero, di non oltre
una volta e mezza Vestensione della fronte prospiciente lo spazm
pit largo, fino al limite massimo di 15 metri. Tale estensione, nel
caso di un angolo con smusso o raccordo che non raggiunga i 7 me-
tri, deve misurarsi dalla prosecuzione della linea di fronte all’edi-
ficio verso lo spazio pin largo;

b) oppure che tutte le due fronti o tratti di fronte dell'edifi-
cio’ abbiano un'unica altezza (di conyuraglio), quale risultera divi-
dendo ])ei' lo sviluppo lineare delle fronti o della fronte la super-

ficie complessiva che esse o essa avrebbero, se si applicassero, per

ciascun lito o tratto, le norme dell’art. 12 purché tale altezza di

“conguaglio non superi di pid che 4 mefri Paltezza consentita, in
‘ base a dette norme, per la fronte prospiciente lo spazio pitt stretto.

Ove Ia fronte prospiciente lo spazio piu largo abbia Pampiezza

di almeno 15 metri e Vedificio risvolti o continui verso spazi piu

stretti dall’una e dall’altra estremitd di essa, le facolfa (i cui ai
precedenti commi ¢ e D potranno, o una o Faltra, essere applicate
su ambedue questi gpazi pit stretti. .

Potrd tuttavia ammettersi che Pedificio, anzichd all’altezzn
unica di conguaglio, sin costrnito ad altezze diverse. - i fane
che la superficie totale delle pareti mon superi quella risultante
dall’applicazione dell’art. 12 e che in nessuna parte Paltezza del-
Tedificio ecceda quella consentita dall’art. 12 verso lo spazio pin
Iargo, ¢ quella di conguaglio verso lo spazio pit stretto.

In ogni caso gli ultimi tre metri almeno di fronte verso lo
spazio o gli spazi piu stretti non dovranno avere altezza superiore
a quella stabilita dall’art. 12 e sulla testata o frontispizie che, per
wal modo st viene a formare nella parte sovralzata della easa. sul
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9.
confine dell’altra parte di altezza minore, dovrianno esserc conti-
nuati lo stile architettonico, la gronda e le principali decovazioni
della fronte prospiciente lo spazio pubblico, almeno per tutto quel
tratto che da questo ¢ visibile.

Art. 15.

L’altezza di wna casa si misura dal plano spiccato corvispon-
dente alla guota media del marciapiede stradale che la frontegein
fino al punto pit elevato della facciata dell’edificio, comprendendo.
cioé nella misura il cornicione di gronda, Yattico e i parapetti.

Arr. 16.

Per le ricostruzioni e le vadicali trasformazioni delle case esi-
stenti dovranno osservarsi le altezze prescritte per le case di nuova
costruzione.

Art. 17

Le facciate delle case ¢ in genere tutte le parti degli edifici

destinate a rimanere visibili da vie o spazi pubblici, dovranno per-

quanto riguarda decorazioni, ornamentazioni e tinte, presentare

un aspetto decoroso, avuto anche particolare riguardo alla desti-

nazione dellVedificio stesso.

Anr. 18.
I1 Podestd puo ordinare al proprietario di una casa esistente,
di rinnovare Vintonaco e la coloritura deila facciata, fissando un
congruo termine.

I fatta eccezione per quegli edifici, il cul stile non comporti.

intonaco o coloritura e ciod per quelli costruiti in pietra a vista od
in laterizi a lavoro quadro.

Anr. 19.

Le decoraziont degli edifici e gli infissl di qualunque o -

non devono sporgere pitt di 4 centimetri sull’avea stradale, fino.

all’altezza di m. 2,20 dal suolo pubblico.
Lo zoccolo nen potrdt occupare nessuna parte del suolo pub-
blico.

Awr. 20.

1 cornicioni, i balconi, i ferrazzini, le grondaie ed in genere
tutli gl oggetti prospicienti spazi pubbliel sone autovizzuii sol-
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tanto ad una altezza non inferiore a 4 metri dal piano stradale e
mon dovrauno sporgere pit di m. 1,20 dalla linea di proprieta.

Arr. 21. .

Le acque pluvinli debbono essere raccolte e incanalate fino a
raggiungere il condotto di fognatura. In mancanza di questo do-
‘yranno essere accompagnate fino al livello della strada.

I muri di cinta dovranno avere il piovente inclinato verso YVin-
“terno della proprietd. '

Nei fabbricati di nuova costruzione, o che subiscano, radicali
-restauri, i tubi scaricatori delle grondaie dovranno essere incassatl
‘nel muro, almeno fino all’altezza di m. 2,50 dal piano stradale.

Arr. 22

I serramenti delle porte e finestre al piano terreno debbono
.aprirsi verso Vinterno.

Arr. 23, »

Le canne da fumo, debbono esserc distinte per ogni focolare o
:stufa, e raggiungere almeno Paltezza di un metro sul tetto.

Non & auntorizzata I'uscita del fumo nelle pareti laterali o co-
‘mungque inferiormente al tetfo. Le latrine e relative condutture e
‘le canne dei camini non pofranno essere costruite su avea sporgente
sul suolo pubblico.

Arr. 24 (1).

I normali fabbricati ad uso di comune abitazione che comi-
prendono fino a cingue piani al disopra del livello stradale, devono
.essere costruiti in muratura ordinaria.

Solo in casl eccezionali possono essere autorizzate deroghe to-
‘tali o parziali alla disposizione di cui al precedente comma, quan-
do il Podestd con deliberazione vistata dall’Autoritd tutoria, ri-
conosca che ricorrono speciali circostanze per concedere le deroghe
-stesse.

oS

Anr. 25 (2).
B vietato costruive edifici sul ciglio o al piede dei dirupi,
su terreni di eterogenea strutiura, detritiel o franosi, o comunque

(1) L’art. 24 riproduce il tesio dell’art. 4 del R. D. L. 22 novembre 1837
n. 2105,
9) Llart. 25 riproduce if testo dell’art. d del R. D. L. 22 novembre 1937,
n. 2105. ’
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atti a scoscendere. Tuttavia ¢ consentito di costruire edifici su ap-
picchi @i roceia compatta, sempre quando venga laseiata tra il ci-
elio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Arz. 26 (1).

Le fondazioni, quando & possibile, debbono posare sulla roccin
viva e compatta opportunamente ridotta a plani orizzontali e denu-
data dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel
quale debbono essere convenientemente incassate.

Quandoe non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba
fabbricare su terreni di riporto recente o comunque scioltl, si deb-
bono adottare i mezzi delVarte del costruire per ottenere un solido
appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono
essere costituite da una platea generale.

Ant. 27 (1).

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori re-
oole d’arte, con buoni materiali e con accurata mano d’opera. Nelle
fondazioni devono essere sempre impiegate malte cementizie o co-
munque idrauliche, e queste devono essere preferite anche nelle
murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame & vietato Puso dQl ciotfoll di forms
votonda ¢ non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non
presenti piani di posa unolan deve prescriversi che la muratura
stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari
o da Tasce continue Ai conglomerato di cemento dello spessore non
inferiore o centimeiri dodici estesi a tutta la larghezza del muro e
che la distanza veciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a
metrd 1,30, du asse dd asse.

Nello stabilire il numero e Io spessore dei muri portanti, si
deve tener conto, nei calcoli, anche dell’azione del vento.

Arr. 28 ().
Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le shimiin
spingenti contro i muri perimetrali ove non siano maunite di robu-

=t catene.
T ierti debbono essere costruiti in medo da escludere gunalsiast
sninta orizzontale.

{1y Gli articoli 26, 27, 28 riproducono il testo deli'art. 5 del R. D.
L. 22 novembre 1037, n. 2105,
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Le travi in ferro dei solal a voltine o tavelloni devono appog-
aiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei mwri stessi
ed essere ancorate ai medesimi. Nel corpi di fabbrica multipli le
travi degli ambienti contiguni debbono essere, almeno ogni m. 2,50,
rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di ap-
poggio.

In tutfi i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano
di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su
rutti gli altri muri interni portanti. Tali telai debbono essere estesi
a tutta la larghezza del muri su cui poggiano ed avere un’altezza
minima di centimetri 20, la loro armatura longitudinale deve essere
costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai mm. 14
se di ferro omogeneo e a mm. 12 ge di acciaio semiduro, menire lo
legature trasversali debbono essere costituite da tondini del dia-
metro non inferiore a mm. 3 ¢ poste a distanza non superiore a

cm. 0.

TArr. 29 (1).

I lavori di muratura, qualungue sia il sistema costruttive adot-
tato, debbono essere sospesi nel periodi di gelo, nei quali la tem-
peratura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi cen-
tigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le
opere in murafura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno
fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati
i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo
notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le
prescrizioni per Vaccettazione dei leganti idraulici ¢ per Uesecu-
zione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento
dell’inizio dei lavori.

Per eli altii materiall da costruzione sono A~ wjebinee o b
porme fissate per la lovo accettazione dal Ministero per i lavurl
pubblici.

Nelle caleolazioni delle membrature in conglomerato cementi-
zio armato dovranno adotiarsi 1 carichi di sicurezza di Kg. 1.400 e
Ke. 2.000 per centimetro quadrato rispettivamente per il {ferro omo-
genca ¢ per acciaio semiduro.

7

(1) L'axt. 29 riproduce il testo dell’art. 4 del R. D. L. 22 novembre
1937, n. 2105,
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» Arr. 30 (L),

I vietato esegunire miglioramenti, lavori di riparazione e i
orande manutenzione ad edifiel non rispondenti per strutture, al-
tezza o larghezza delle vie, al presente regolamento, a meno che
non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, sto-
rica o archeologica. B poi fatto obblizo ai proprietari, vemuto il
momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire
«li edifici secondo le norme contennfe in questo regolamento e nel
regolamento di igiene.

Ant. 31.

Salvo le disposizioni delle leggi in materia non potrd eseguirsi
aleun lavoro negli edifici aventl pregio artistico o storico senza
darne previo avviso al Podesta, presentandogli, ove occorra, il pro-
setto. ‘

Arr. 32,

11 Podestd, udito il parere della Commissione Edilizia, pud
impedire I'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute con-
travie al decoro pubblico ed alle regole darte.

Arr. 33.
e nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse
a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestd
ordinerd i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessiti
della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Arer. 34

Per lapplicazione su parcti prospicienti le pubbliche strade
di insegue, iscrizioni, cartelli od altro ed unche per la semplice
pitivra di iscrizioni o disegni sulle paveti su indicate, si deve fare
istanza al Podestd, corredandola dei disegni a colori ¢ del {festo.

11 Podestd comunicherd, nel termine di venti giorni, le even-
tunli modifiche al disegno, al testo o al colori.

In mancanza di tale comunicazione si intenderd concessa la
autorizzazione.

4

(13 L'art. 30 riproduce il testo del guartultimo comma dell’art. 5
del B. D. L. 22 novembre 1937, n, 2103,
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CAPO IIL
Prevenzione ¢ difesa dai pericoli dellincendio (1).

Art. 35.

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno od
in altro materiale di facile combustione sono soggette a prescrizioni
speciali caso per caso.

ARrT. 36.

Le scale, 1 passaggi alle stesse e le gabbie di scala, debbono
essere sempre costruiti con materiali resistenti al fuoco.

Si dovranno sempre costruire muri tagliafuoco fra le case d’abi-
tazione, in genere, e gli altri adiacenti fabbricati adibiti ad uso di
fienili, stalle e, comunque, di deposito per materiali facilmente
combustibili.

(1) Per i tealri, cinemaiografi e locali in genere destinati a pub-
blico spettacolo, vedasi il Regolamenic di vigilanza sui teatr, appro-
vato con Decreto del Prefelto di Milano 4 dicembre 1937.

Per le autorimesse di qualsiasi dircensione e, in genere, per i locali
dove sl {rovano immagarzzinati, o si impiegano o si vendono oli mine-
rali e loro derivati infiammabili o combustibili, vedansi le norme di
sicurezza deitate con D. M. 31 luglio 1934, modificato dal D. AL 12 mag-

gio 1937,
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CAPO IV.
Sorveglianza, contravrenziond, disposizioni varie.
Art. 37.
II Podestd e i suoi incaricati hanno libero accesso nei cantieri
¢ nel fabbricati in costruzione e possono eseguire tutti gli accer-

tamenti necessari per constatare l'osservanza o meno degli obbli--
ghi imposti dal presente o da aliri regolamenti.

Arr. 38.

B in facoltd del Podestd di far applicare, alle fronti dei fab-
bricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, le tabelle indicanti
i nomi delle vie 0 piazze e le targhe per le indicazioni dei numeri.
civiei. i

L pure consentito al Podestd di far appoggiare alle fronti i
cui ‘al comma precedente, i bracei dei fanali per Pilluminazione-
pubblica, qualora la larghezza della strada non permetta di pog-
giarli sul suolo.

Arr. 39.

Sono applicabili alle costruzioni esistenti prima dell’entrats
in vigore del presente regolamento, salvi casi eccezionali da am-
mettersi volta per volta a giudizio del Podesta, le prescrizioni de-
gli articoli 12, 20 e 36.

ART. 40.
Per motivi di pubblico interesse, il Podesta potrd ordinare la.
rimozione delle strutture occupanti o restringenti il suolo stra-
dale, salvo Pindennitd che potesse spettare ai proprietari.

Arr. 41 (1).

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano-
condotti secondo le norme stabilite dal presente regolamento, il Po-
destd, fatti gli accertamenti del taso, ne ordina la  sospeni
Contro Vordinanza del Podesta, da notificarsi al proprietario nel
domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, & ammesso ricorso.

(1) L'art. 41 riproduce il disposto dei commi 8o e 4o dell’art. 6 det.
R. D. 22 novembre 1937, n. 2105,
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16 )
al Prefetto, il gquale decide con provvedimento definitivo., 11 ricorso
Ton ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati i lavori senza che sin stato ottempe-
rato alla denuneia a cui all’art. 1, ovvero vengano proseguiti quell ¢

per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Po-
destd potrd ordinare la demolizione a spese del contravventore sen- 4
i

za pregiudizio delle sanzioni penali di cui all’articolo 106 del 'L U.
della legge comunale ¢ provinciale. Lordinanza del Dodesti ha
carattere di provvedimento definitivo.

Art. 42, x

i I contravventori saranno puniti a termini della legge 26 feb-
P braio 1928, n. 613 e degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del T. U. ;
Pl della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo
, 1934, n. 383. : ;

4 3

§ Sono salve le facoltd concesse al Podesta dall’art. 55 della leoee :

H N =B E
stessa e 378 della legge sui lavori pubblici. ;

:
{\ ................ )

% i

s
I
i
|

|
i
A



